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Farba SunLit® Intense 

1. Opis 

SunLit Intense to innowacyjne farby do arkuszowego druku offsetowego do podłoży 
papierowych i kartonowych. Farby SunLit Intense nadają się do drukowania 
publikacji, druku materiałów handlowych i zadruku opakowań w druku 
jednostronnym i dwustronnym. 

 

2. Cechy produktu 

Farby SunLit Intense: 

• są dostępne w ramach standardowego zestawu do czterokolorowego 
druku offsetowego 

• są produktem na bazie roślinnej, nie zawierają olejów mineralnych 

• zawierają >70% materiałów odnawialnych 

• nie zasychają w przewodach doprowadzających farbę 

• są zgodne z normą ISO 2846-1 i umożliwiają drukowanie zgodnie 
z międzynarodową normą ISO12647-2 

• zapewniają schnięcie przez penetrację i silną oksydację  

• są farbami o zwiększonej pigmentacji 

• nie zawierają katalizatorów schnięcia na bazie kobaltu 

 

3. Zakres stosowania produktu 

3.1 Zastosowania 

Farby SunLit Intense są przeznaczone do druku offsetowego na podłożach 
papierowych i kartonowych. Farby można stosować na arkuszowych 
maszynach offsetowych dowolnej wielkości i rodzaju. 

Farby nie nadają się do następujących zastosowań: 

• Druk na foliach i innych podłożach niechłonnych 

• Farby SunLit Magenta i Yellow nie nadają się do druku plakatów 

• Zadruk opakowań produktów spożywczych bez bariery funkcjonalnej 

• Bezwodny druk offsetowy 
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3.2 Podłoża 

Farby SunLit Intense można stosować na następujących podłożach: 

• Wszelkie podłoża papierowe z powłoką matową i jedwabną 

• Wszelkie papiery powlekane z połyskiem 

• Wszelkie papiery niepowlekane („papier offsetowy”) 

• Tektura powlekana i niepowlekana dowolnego rodzaju 

Uwaga: Jakość papieru ma wpływ na proces schnięcia oraz połysk druku. 

 

3.3 Możliwość pokrywania lakierem 

Arkusze zadrukowane przy użyciu farb SunLit Intense można wykańczać z 
zastosowaniem odpowiedniego lakieru do nadruku na bazie oleju lub wody. 
Podczas nakładania lakierów utrwalanych promieniowaniem UV na linii koniecznie 
należy zastosować odpowiedni primer. W przypadku nakładania lakierów 
utrwalanych promieniowaniem UV poza linią zaleca się zastosowanie primera na 
bazie wody, w przeciwnym razie należy odczekać co najmniej 48 godzin. 
Należy wziąć pod uwagę odporność farby. 

 
4. Paleta kolorów 

Farby SunLit Intense dostarcza się jako farby gotowe do użycia na maszynie. 

W poniższej tabeli podano informacje dotyczące światłotrwałości i odporności dla 
4 barw procesowych: 

 
 

KOLORY PROCESOWE KOD PRODUKTU ŚWIATŁOTRWAŁOŚĆ, 

ZGODNIE Z ISO 12040** 

ALKOHOL, 

ZGODNIE Z ISO 

2836** 

MIESZANKA 

ROZPUSZCZALNIKÓW 

ZGODNIE Z ISO 2836** 

ZASADY, 

ZGODNIE Z 

ISO 2836** 

SUNLIT INTENSE Process Black INT24 8 - - + 

SUNLIT INTENSE Process Cyan INT38 8 + + + 

SUNLIT INTENSE Process Magenta INT39 5 + + - 

SUNLIT INTENSE Process Yellow INT09 5 + + + 

SUNLIT INTENSE Process Yellow G/S INT41 5 + + + 

SUNLIT INTENSE Process Black INT75 8 + + + 

** Więcej informacji odnośnie do wyżej wymienionych norm można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Sun Chemical. 
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5. Ogólne zasady obchodzenia się z produktem 

5.1 Przechowywanie 

Farby SunLit Express należy przechowywać w temperaturze od 5 °C do 35 °C. 
W takich warunkach farby SunLit Intense w nieotwartej, zamkniętej próżniowo 
puszce zachowują trwałość przez co najmniej 36 miesięcy. 

 

Farby w beczkach i wiaderkach należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty 
produkcji. Po przekroczeniu 12 miesięcy beczki i wiaderka mogą nadawać się 
do użytku, jednak należy wcześniej poddać je odpowiedniej kontroli. 
Podstawowym problemem jest tworzenie się „kożucha” w zetknięciu 
powierzchni z powietrzem (tlenem). Niewielki kożuch powinno dać się usunąć 
pod warunkiem, że kożucha nie wytworzyła farba pod spodem. W obu 
przypadkach po otwarciu pojemnika należy zużyć farbę w odpowiednim czasie. 

 

Polipropylenowy pojemnik na farbę nie stanowi bariery dla powietrza. Tlen 
rozproszony w farbie drukarskiej może inicjować przedwczesne wysychanie, 
szczególnie w podwyższonej temperaturze i w przypadku dłuższego czasu 
przechowywania. Doświadczenie wskazuje, że farby drukarskie nadają się do 
wykorzystania przez okres jednego roku po wyprodukowaniu, w przypadku 
przechowywania w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. 

 
5.2 Utylizacja odpadów 
Utylizację odpadów należy prowadzić zgodnie z dobrą praktyką przemysłową, 
przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów i wytycznych lokalnych, 
krajowych i regionalnych. 

 
6. Warunki druku 

 
6.1 Roztwór nawilżający 

 

Farby SunLit Intense nie wymagają specjalnego roztworu nawilżającego. 
Niemniej dla zapewnienia optymalnych wyników firma Sun Chemical zaleca 
stosowanie produktów SunFount: 

SunFount® 410; odpowiedni do 5-7% IPA przy normalnej jakości wody  

SunFount® 480; odpowiedni do 3-6% IPA w celu zapobiegania glazurowaniu wałka  

SunFount® 455; odpowiedni do 0-5% IPA, dostosowany do druku bez IPA 

Jakość wody oraz ogólne warunki druku mają znaczący wpływ na wybór 
właściwego systemu zwilżania i stężenia IPA. Prosimy o kontakt z naszym 
działem technicznym w celu uzyskania pomocy w tym zakresie. 

6.2 Formy drukowe 

Farby SunLit Intense można stosować do dowolnych form drukowych na 
bazie aluminium (formy CtP, tradycyjne formy pozytywowe i negatywowe). 
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6.3 Wpływ suszarki na podczerwień 

Nie zaleca się używania suszarki na podczerwień, ponieważ może to 
prowadzić do zwiększonego odchodzenia farby drukarskiej w stosie 
produktów gotowych. 

 

6.4 Czyszczenie maszyny poligraficznej 

Po zadruku farbami SunLit Intense maszynę można łatwo oczyścić, 
stosując standardowe zmywacze do maszyn drukarskich. 

 

7. Bezpieczeństwo użytkowania końcowego 

Wszystkie farby drukowe i produkty powiązane wytwarzane przez firmę Sun 
Chemical zostały opracowane z uwzględnieniem najnowszej listy substancji 
wykluczonych CEPE/EuPIA. Oprócz materiałów toksycznych i wysoce 
toksycznych opatrzonych zwrotami określającymi zagrożenie H300, H301, H310, 
H311, H330, H331, H370 i H372 wyklucza to również stosowanie wszelkich 
materiałów sklasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem CLP Rozporządzenia 
CLP (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin jako rakotwórcze, mutagenne i toksyczne dla rozmnażania 
kategorii 1A i 1B, opatrzonych zwrotami określającymi zagrożenie: H340, H350 i 
H360. Do żadnego z surowców zastosowanych w dostarczanych farbach nie 
dodano w sposób zamierzony następujących metali ciężkich: antymonu, arsenu, 
kadmu, chromu (VI), ołowiu, rtęci ani selenu. Egzemplarz odpowiedniego 
dokumentu jest dostępny na życzenie lub bezpośrednio na stronie internetowej 
EuPIA: http://www.eupia.org. 

Farby SunLit Intense są także zgodne z normą EN71/3 (odpowiednie do druku 
opakowań do zabawek). 

 

8. Pomoc techniczna i kontakt 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z lokalnym 
oddziałem Sun Chemical lub odwiedzić naszą stronę internetową: 
www.sunchemical.com. 

 SunLit® to zastrzeżony znak towarowy należący do firmy Sun Chemical Corporation. 

 

Nasze produkty przeznaczone są do sprzedaży użytkownikom profesjonalnym. Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji 
mają charakter ogólny i zostały udostępnione, aby pomóc klientom w ustaleniu, czy nasze produkty nadają się do 
przewidywanych przez nich zastosowań. Żadne zawarte w niej zalecenia nie mają charakteru gwarancji, ponieważ nie mamy 
wpływu na sposób i warunki stosowania naszych produktów. Zalecamy naszym klientom, aby w wystarczający sposób 
sprawdzili, czy poszczególne produkty spełniają ich wymagania w całej rozciągłości jeszcze przed rozpoczęciem procesu druku. 
Nie udziela się również żadnej domniemanej gwarancji atrakcyjności rynkowej ani możliwości zastosowania produktów 
opisanych w niniejszej dokumentacji. Firma Sun Chemical w żadnym razie nie bierze na siebie odpowiedzialności za żadne 
szkody powstałe w wyniku zastosowania informacji zawartych w niniejszej dokumentacji lub opierania się na nich. Modyfikacje 
produktów w celu ich ulepszenia mogą nastąpić bez dalszego powiadomienia. 

  
 

 
 
Adres: Sun Chemical Europe, Wexham Springs, Framewood Road, Slough, SL3 6PJ, Wielka Brytania Tel.: +44 203 139 0000 
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